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Características 

Å Estéril/ Não Estéril 

Å Descartável 

Å Capa de Proteção 

Å Alça de Sustentação e Fixação 

Å Frasco em PVC Rígido 
Transparente 

Å Válvula de Segurança Anti-Refluxo 
Porosa 

Å Conector Graduado 

Å Esterilizado em ETO/RG 

Å Extensões conforme necessidade 

Å MS  Nº 803.306.300.13 (Estéril) 

Å MS Nº 803.306.300.36 (NE) 

Gerenciamento de Resíduos - BIOVAR 
A Linha de Gerenciamento de Resíduos/Líquidos ou Fluídos, é composta dos 

Reservatórios Frascos Rígidos ou Flexíveis Coletores de Secreção, indicado para 
aspiração de líquidos/fluídos de vias aéreas e cavidades, de baixo e alto volume. 

 
Vantagens: 
Å Pronto uso; 
Å Uso único 
Å Válvula de Segurança ς Filtro Bacteriológico com 

Laudo Reconhecido 
 

Diferenciais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅSuporte de 
parede 

ÅSuporte de 
piso 

ÅSuporte de 
aspirador 
elétrico 

ÅTampões 
para rede 
de vácuo 
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Gerenciamento de Resíduos - BIOBAG 

O BIOBAG é uma inovação para procedimentos de 
aspiração de líquidos e fluídos hospitalares.  
Diferente dos frascos convencionais oferece uma 
alternativa de custo competitivo, produto de alta 
qualidade para o mercado hospitalar. Os recursos novos e 
aprimorados melhorarão a forma como as Instituições 
coletam e descartam resíduos fluidos aspirados.  



Características 

Å Não Estéril Å Refil flexível em PVC fosco 

Å Descartável Å Válvula de Segurança Anti-
Refluxo Porosa 

Å Embalagem unitária  Å Conector Graduado 
Sanfonado 

Å Alça para Transporte Å Volume expansível de 3 à 
12 litros ς Suporte Móvel 

Å Tampa em PP selada Å Extensões para aspiração 
fazem parte do kit 
 

   

O SUPORTE: 

Base Rígida ς Canister para uso do refil; 

Estrutura de Ferro para a passagem do vácuo e ponto de conexão com a 
rede de vácuo; 

 Fornecido em comodato; 

Não estéril;  

Não descartável; 

Durável  (evitar quedas bruscas); 

Desnecessário  limpeza do tubo de vácuo (mangueira azul) internamente; 

Forma de higienização: adotar protocolo interno do hospital; 

Caixa de embarque unitária. 

c 

O REFIL: 

Não estéril;  

Descartável (uso único); 

Tampa selada; 

Filtro antirrefluxo: o filtro de bloqueio hidrofóbico e não mecânico 
utiliza uma tecnologia de peça única e livre de falhas. O mecanismo é 
um material de goma de celulose que, quando molhado, bloqueia 
imediatamente o fluxo de fluido de forma que, mesmo que 
parcialmente cheio e destampado, a porta de vácuo não permitirá que 
os fluidos circulem se o equipamento for virado de cabeça para baixo; 

Caixa de embarque: 16 unidades. 

MS Nº 803.306.300.32 

Gerenciamento de Resíduos - 
BIOBAG 

Gerenciamento de Resíduos 
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Gerenciamento de Resíduos ς BIOMEG  

BIOMEG   
Frasco Coletor de Broncoscopia e Endoscopia 

Características 

Å Estéril 

Å Descartável 

Å Frasco em PVC ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴǘŜ ŎƻƳ ǎŜƭƻ ŘΩŀƎǳŀ  

Å Extensão em PVC flexível 

Å Alça para transporte e etiqueta de identificação 

Å Volumes de 70ml e 120ml . 

Å Estéril em ETO/RG. 

Å MS Nº 803.306.300.17 

Características 

Å Estéril 

Å Descartável 

Å Volume 1000ml 

Å Vácuo de 25PoL./Hg 

Å Tampa alto cicatrizante e lacre  

Å Frasco de PVC Cristal Rígido 

Å Estéril em ETO/RG. 

Å MS Nº 803.306.300.24 

BIOCENTESE ς Frasco Coletor à Vácuo 



Características 

Å Estéril, dupla embalagem Å Extensões de variados tamanhos e 
diâmetros 

Å Descartável Å Conector graduado ou liso / 
conector  rígido 1/4x1/4 

Å Extensão em PVC coloração 
transparente ou fosco, flexível 

Å Estéril em ETO/RG. 

Å MS Nº 803.306.300.02  
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Sistema de Aspiração ς BIOXI  

A Linha de Sistema de Aspiração, é composta de tubos em PVC flexível 
transparentes ou fosco, indicado para aspiração de líquidos/fluídos de vias 
aéreas e cavidades, de baixo e alto volume. Com tubos para oxigenoterapia, na 
coloração verde ou transparente. 

Disco rígido de aspiração para piso , em PVC rígido 

acompanhado de extensão de aspiração  com 

Conector rígido 1/4x1/4 para facilitar a conexão com 

o  Frasco de aspiração. 

Sistema de Aspiração ς BIOFLOOR  

Características 

Å Não Estéril 

Å Descartável/ Uso único 

Å Dispositivo disco plano, com 22cm de diâmetro 

Å MS Produto Isento de Registro 



Características 

Å Estéril, dupla embalagem. 
Descartável 
 

Å Conector graduado acompanhado 
de  conector  rígido 1/4x1/4 

Å Ponteira e Extensão em PVC 
coloração transparente  

 

Å Estéril em ETO/RG. 
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Sistema de Aspiração ς BIOSUC  

Å O BIOSUC FLEX, indicado para 
aspiração de líquidos/fluídos 

com sua ponta flexível e 
atraumático, promove 

segurança  em procedimentos 
delicados.  

A Linha de Sistema de Aspiração BIOSUC, é composta de uma 
ponteira rígida e tubo em PVC flexível indicado para aspiração de 
líquidos/fluídos em cavidades, de baixo e alto volume. 

MS Nº 803.306.300.26 



Sistema de Irrigação  ς BIOART AF  
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 BIOART AF, equipo em PVC 
flexível transparentes indicado 
para Irrigação de alto volume 
em procedimentos cirúrgicos de 
Artroscopia e Cistoscopia. 

Características 

Å Estéril Å Pinça corta fluxo 

Å Descartável Å Ponta introdutora  

Å PVC transparente  Å Disponível em 2 ou 4 vias 

Å Conectores graduados e Luer Å Estéril em ETO/RG. 

Nossos equipos possuem conectores adaptáveis para o 
instrumental cirúrgico, sendo Luer para conexões em 
rosqueamento e graduado para conexões direta. 

MS Nº 803.306.300.15 



Sistema de Irrigação ς BIOART IRRIGADORES  
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Å  BIOART CURTO, dispositivo em PVC rígido, na 

coloração branca, indicado para transferência de 
líquidos procedimentos de Irrigação.  Possui ponta 

introdutora para solução e saída com tampa em 
rosca total. 

 

Å  BIOART LONGO, dispositivo em PVC rígido, na 
coloração transparente, com comprimento de 22cm, 

indicado para transferência de líquidos 
procedimentos de Irrigação.  Possui ponta 

introdutora para solução e saída com tampa.  
 

Å  BIOART DUPLO, dispositivo em PVC rígido, na 
coloração branca, indicado para transferência e 
manipulação de líquidos.  Possui  dupla ponta 

introdutora para solução. 
 
 

 BIOART Irrigadores, dispositivos em PVC rígido transparentes indicado para 
transferência de líquidos de baixo volume em procedimentos de Irrigação. 

 Nossos dispositivos  foram desenvolvidos para atender a NR32, para a utilização 
de solução cristaloide em sistema fechado. 

A transferência de líquidos de baixo volume em procedimentos de Irrigação em 
cavidades no Centro Cirúrgico ou  Limpeza de Feridas na unidades hospitalares. 

MS Nº 803.306.300.15 



Sistema de Irrigação ς BIOART VD  
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Características 

Å Estéril Å Pinça corta fluxo 

Å Descartável Å Ponta introdutora com tampa protetora 

Å Extensão dupla em PVC  Å Disponível em 2 vias, uma para aspiração e outra 
para irrigação 

Å Conector Graduado ou Luer Å Estéril em ETO/RG. 

Nossas extensões  possuem conectores adaptáveis 
para o instrumental cirúrgico, sendo Luer para 
conexões em rosqueamento e Graduado para 

conexões direta. 

 BIOART VD, extensão dupla em 
PVC flexível, com via transparentes 
indicado para aspiração e via na 
coloração azul para a Irrigação em 
procedimentos cirúrgicos. 

Sistema de Irrigação ς BIOART VDI  

 Extensão para Insuflação de CO² em PVC flexível, transparente ou coloração fosco, 
indicado para insuflar durante o procedimento cirúrgico. 

Características 

Å Estéril, Descartável 
 

Å Filtro de 0,027 micras com 99,99% de 
eficácia  

Å Conector ǊƝƎƛŘƻ ŘŜ ѻέ Ŝ [ǳŜǊ 

Å Estéril em ETO/RG. 

MS Nº 803.306.300.15 



Sistema de Drenagem ς BIOMEG FRASCOS  
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Características 

Å Estéril, Descartável 
 

Å Extensão em PVC flexível 

Å Frasco em PVC ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴǘŜ ŎƻƳ ǎŜƭƻ ŘΩŀƎǳŀ 
rígido e escala de graduação 

Å Alça para transporte e fixação 

Å Tampa com rosca total e três saídas Å Volumes de 250ml, 500ml, 1000ml e 
2000ml, 

Å Conectores escalonado ou rígido 
 

Å Estéril em ETO/RG. 
Å MS Nº 803.306.300.17 

BIOMEG Frascos, acompanhados de 
tubo do selo ŘΩŀƎǳŀ rígido, extensão 
com sistema em mola com conectores 
rígido ou universal e pinça corta fluxo. 

Sistema de Drenagem ς BIOTOR  

 BIOTOR, dreno em formato tubular em PVC flexível, dureza de 65 Shore A, transparente com tarja 

radiopaca indicado para Drenagem Torácica, Pleural e Mediastinal. Tamanhos do 8 à 40 FR. 

Características 

Å Estéril, Descartável 

Å Estéril em ETO/RG 

Å PVC transparente com tarja radiopaca 

Å Orifícios intercalados e oblongos 

Å Conector rígido ou universal 

Å Estéril em ETO/RG 
Å MS Nº 803.306.300.14 



Sistema de Drenagem ς BIOVACUO  
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 BIOVACUO, dreno em formato 
tubular em PVC flexível 
transparente com tarja radiopaca, 
multiperfurado acompanhado de 
reservatório sanfonado indicado 
para drenagem por sucção 
contínua. 

Características 

Å Estéril Å Acompanhado de agulha em aço inox 
Bifacetada 

Å Descartável Å Conexão adaptável  para dois drenos 

Å Reservatório sanfonado com alça e 
capacidade de 600ml com escala de 
graduação 

Å Extensão prolongadora em PVC 
flexível e transparente com pinça 
corta fluxo 

Å Dreno em PVC transparente com tarja 
radiopaca com orifícios intercalados 

Å Estéril em ETO/RG 
Å MS Nº 803.306.300.25 

Características 

Å Não Estéril Å Conector para Sonda ou Dispositivo peniano 

Å Descartável Å Tampa com rosca 

Å Volume 1200ml, 2000ml e 2700ml Å Alça para transporte 

Å Extensão em PVC transparente flexível Å MS Nº 803.306.300.10 

 Frasco em PVC, fosco ou 
coloração Âmbar, para coleta 
ou drenagem gástrica e urina 
em sistema aberto. 

Sistema de Drenagem ς BIODRIM  
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Acessórios Diversos 

 BIOLEVINE, sonda gástrica ς Fouchet 
32FR, em PVC, transparente, flexível 
e conector distal com tampa. 
Indicado para esvaziamento gástrico 
e procedimento de Cirurgia 
Bariátrica. 

Características 

Å Estéril Å Conector distal com tampa  

Å Descartável Å Tubo em PVC transparente e flexível  

Å     Orifícios intercalados e oblongos Å Esterilizados ETO/RG. 
Å MS Nº 803.306.390.03 

BIOLEVINE ς SONDA GÁSTRICA 

 COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA 

em Fibra de poliéster de extrema 

pureza, por processo especial de 

entrelaçamento com fio radiopaco. 

Absorção e proteção tecidual, 

incluindo tecido cerebral e outros 

tecidos do sistema nervoso central 

durante o procedimento cirúrgico. 

Características 

Å Estéril Å Vários tamanhos 

Å Descartável Å Fio Radiopaco entrelaçado 

Å     Fibras de Rayon Å     Esterilizado em ETO/RG. 
Å     MS Nº 803.306.300.07 

 
 

COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA 
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Acessórios Diversos 

CUTANPLAST: GELATINA 
HEMOSTÁTICA, 

 esponja de gelatina estéril 
reabsorvível com efeito 
hemostático, a superfície da 
esponja promove ação de 
coagulação local. 

Características 

Å Estéril Å Não alérgico, não irritante,não provoca dor; 

Å Absorvível In Situ Å Não adere no instrumental; 

Å     Gelatina Cutanplast Å Não potencializa processo de infecção, não 
atrapalha na regeneração óssea; 

Å Absorve aprox. 50 vezes seu peso Å Não promove inativação da Penicilina ou 
Trombina 

Å Pode ser utilizado seco ou umedecido com 
Solução Fisiológica ou Antibióticos 

Å Estéril em RG 
Å MS Nº 801.144.100.01 

CUTANPLAST 

Características 

Å Não Estéril 

Å Descartável 

Å     Papel Couchê Siliconizado 

Å Espuma de Polietileno; 

Å Filme de Polietileno; 

Å Esterilizado em ETO/RG; 

Å MS NE Nº 803.306.390.05 

BIOFLEX  

ADESIVO PARA FIXAÇÃO de dispositivos como sondas próximo a pele, como técnica de 

fixação segura. Produzido em Espuma e Filme de Polietileno, liner de papel siliconado, e 

adesivo acrílico hipoalergênico.  
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Acessórios Diversos 

 BIOCUBA, utilizada para 
acondicionar volumes em 

procedimentos médico e de 
enfermagem. 

Características 

Å Estéril e Não Estéril Å PVC, Rígido e Resistente a perfurocortante 

Å Descartável Å Esterilizado em ETO/RG; 
Å MS Nº  811.418.590.01 (ESTÉRIL) 
Å MS Nº Não Estéril ς Isento de Registro 

 BIOCUBA 

   

 

COLETOR QUIMIOTÉRÁPICO, utilizado 

na coleta de materiais perfurocortante 

(agulhas, lâminas de bisturi e outros), 

líquidos e quimioterápicos. 

Resistente a perfuração e líquidos -  

conforme  Norma Técnica NBR 13853/97 

e NR 32 

 

Características 

Å Não Estéril Å PVC, Rígido e Resistente a perfuro cortantes 

Å Descartável com alça de 
transporte 

Å Capacidade de 7l 
Å MS Nº 803.306.300.01 

BIOQUIM 
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Acessórios Diversos 

 BIOSET COMBI  

Dispositivo em 

PVC oclusor de 

sistema de infusão 

venosa. 

 

Características 

Å Estéril Å Conector Luer 

Å Descartável  Å Esterilizado em ETO/RG 
Å MS Nº 803.306.390.01 

BIOSET COMBI  

  
Cobertura de Mesa de Mayo. 

É composto por manta 
absorvente de SMS podendo 

receber uma camada laminada 
de PE (opcional) e adesivo 
hipoalérgico (opcional). 

 

 

Características 

Å Estéril Å PVC  

Å Látex Free Å Válvula de pressão neutra 

Å Descartável uso único Å Esterilizado em ETO/RG 
Å MS Nº 803.306.300.37 

BIOSOFT BAG 
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Acessórios Diversos ς LANÇAMENTOS 

 BIOSET MULTIVIAS   

Tubo em PVC rígido 
transparente, Látex Free, 
conector Luer (paciente), 

conexão distal, pinças tipo clamp 
(corta fluxo), Filtro, Estéril e 

Apirogênico, 2 vias.  
 

Características 

Å Estéril Å PVC transparente  

Å Látex Free Å Esterilizado em ETO/RG 

Å Descartável uso único 

 BIOSET MULTIVIAS ï 

VÁLVULADO  
Tubo em PVC rígido 

transparente, Látex Free, 
conector Luer (paciente), 

conexão distal com sistema 
valvulado, pinças tipo clamp 
(corta fluxo), Estéril, Filtro e 

Apirogênico, 2 vias.  
 

Características 

Å Estéril Å PVC transparente  

Å Látex Free Å Válvula de pressão neutra 

Å Descartável uso único Å Esterilizado em ETO/RG 

MS Nº 803.306.390.01 
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Acessórios Diversos ς LANÇAMENTOS 

BIOCAP MACHO, BIOCAP FÊMEA 
 Acessório adaptado aos 

conectores fêmeas/macho, 
com finalidade de vedá-lo. 
Podem ser utilizados nos 

escalpes, infusores, 
torneirinha e outros 

equipamentos médicos que 
possuam conector 

fêmea/macho. 
 

Características 

Å Estéril Å Esterilizado em ETO/RG 

Å Látex Free 

Å Descartável uso único  

 BIOCAP 

Adaptador para Sondas 

Urinárias 
É um dispositivo em PVC 

rígido, com formato 
adaptado para sondas 

urinárias. 
 

 

Características 

Å Estéril Å PVC  

Å Látex Free Å Tampa sonda foley 

Å Descartável uso único Å Esterilizado em ETO/RG 

MS Nº 811.418.500.02 
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  LANÇAMENTOS 

 BIOCOOLER 

É um coletor de Urina Sistema 

Fechado destinado a coleta de 

urina do paciente em repouso, 

por meio de sonda foley, 

reduzindo os riscos de 

contaminação. 

Características 

Å Estéril, látex Free Å PVC, Conector Graduado, Pinça Corta Fluxo, Filtro Hidrofóbico 

Å Tubo com sistema de mola Å Descartável uso único, Esterilizado em ETO/RG 

Å Desprezo com Tampa Rosca Å Ponta de Coleta Sem Agulha 

MS Nº 803.306.300.30 

Características 

Å Estéril, látex Free Å Esterilizado em ETO/RG 

Å PVC  

Å Descartável  

 BIORRIG 
  

É indicado para irrigação e 

aspiração de médio e alto fluxo, 

em neurocirurgias e 

procedimentos ortopédicos 

(coluna). 

MS Nº 811.418.590.02 



Biotec Produtos Hospitalares Ltda. 
Av. Victor Odorico Bueno, 595 - C - Cep:07600 000 

Terra Preta ς Mairiporã/SP Brasil 
(11) 4818 9000 

www.biotechospitalar.com.br 

 
 


